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Приложение № 4 к 
концессионному соглашению

Задание и основные мероприятия

1. Настоящее Задание сформировано с учетом схемы теплоснабжения округа Муром, утвержденной постановлением главы администрации округа Муром от 12.04.2016 №352 «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения округа Муром».
В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей потребителей округа Муром в услугах по теплоснабжению и горячему водоснабжению Участник обязан предоставить план мероприятий по достижению целевых показателей развития системы теплоснабжения на территории округа Муром и выполнению задач по созданию и обеспечению необходимого уровня надежности, качества, доступности услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения для потребителей, а также для достижения целевых показателей развития системы:
1. Основные направления по созданию и обеспечению необходимого уровня надежности, качества, доступности услуг теплоснабжения для потребителей, а также для достижения целевых показателей развития системы теплоснабжения.

	№ п/п
	Основные направления
	Описание и задачи
	Срок ввода мощностей в эксплуатацию
	Срок вывода мощностей из эксплуатации

	
1
	
Реконструкция существующих котельных
	В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения.
Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Реконструкция не менее 8 котельных, установленной мощностью не менее 185,97 Гкал/час, с достижением по ним следующего КПД работы теплоэнергетического оборудования*, в том числе:
-Реконструкция ШРП и внутренней системы газоснабжения не менее одной котельной;
- Замена котельного, насосного оборудования;
- Восстановление процесса деаэрации на районной котельной по Радиозаводскому шоссе (мощность деаэратора 25 м3/час. 
-монтаж резервного ввода питания по электроэнергии на котельной по ул. Войкова, д.9
(длина 515м.)
	до 31.12.2016 г.
до 31.12.2016 г.
до 31.12.2022 г.
до 31.12.2024 г.
до 31.12.2025 г.
до 31.12.2025 г.
до 31.12.2034 г.
до 31.12.2034 г.
до 31.12.2038 г.
до 31.12.2038 г.


	
В соответствии с технической документацией

	2
	Реконструкция  и строительство сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС)
	В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения. Суммарная протяженность планируемых концессионером и указываемых им в конкурсном предложении к созданию и/или реконструкции сетей теплоснабжения и ГВС, в указанный в Задании период времени, в пересчете на условный диаметр труб**.
 не менее 16 711 п.м.
Сокращение потерь тепловой энергии*** не менее чем на  78 469 Гкал за весь период времени указанный в Задании.
Повышение надежности, снижение аварийности****
	до 31.12.2017 г.
до 31.12.2018 г.
до 31.12.2019 г.
до 31.12.2019 г.
до 31.12.2023 г.
до 31.12.2023 г.
до 31.12.2023 г.
до 31.12.2024 г.
до 31.12.2024 г.
до 31.12.2026 г.
до 31.12.2027 г.
до 31.12.2028 г.
до 31.12.2029 г.
до 31.12.2030 г.
до 31.12.2031 г.
до 31.12.2031 г.
до 31.12.2032 г.
до 31.12.2033 г.
	В соответствии с технической документацией

	3
	Строительство котельных
	В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. Повышение энергетической эффективности.
Строительство не менее 9 котельных, установленной мощностью не менее  24,2 МВт/час
	до 31.12.2017 г.
до 31.12.2018 г.
до 31.12.2019 г.
до 31.12.2019 г.
до 31.12.2020 г.
до 31.12.2023 г.
до 31.12.2025 г.
до 31.12.2035 г.
до 31.12.2037 г.

	В соответствии с технической документацией

	4
	Реконструкция ЦТП
	В соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения - не менее 7 ЦТП (ТП).
	до 31.12.2021 г.
до 31.12.2025 г.
до 31.12.2026 г.
до 31.12.2033 г.
до 31.12.2038 г.
до 31.12.2039 г.
до 31.12.2039 г.
	В соответствии с технической документацией

	5
	Установка приборов учета тепловой энергии на котельных
	В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения. Исполнение требований законодательства в области энергосбережения,
повышение энергетической эффективности – не менее 11 приборов учета тепловой энергии.
	до 31.12.2016 г.

	
В соответствии с технической документацией



I. *Для определения КПД каждой котельной Участник конкурса должен руководствоваться следующими формулами: 
    КПД=Н/b*100                                                                         (1)
	


 где:
Н – идеальная норма расхода условного топлива (кг у.т./Гкал);
B – удельный расход условного топлива  (кг у.т./Гкал);

                         эта1 x Q1 + эта2 x Q2 +...+ эта n x Qn
     эта ср = --------------------------------------,                              (2)
                                Q1 + Q2 +...+ Qn

где:
эта1, эта2, ..., эта n - к.п.д. отдельных котлов;
Q1, Q1, ..., Qn - выработка тепла (пара) отдельными котлами за отопительный период или год; определяется в зависимости от планируемого числа часов работы и производительности каждого из котлов.
Повышение показателей КПД котельных достигается за счет снижения удельного расхода топлива  реконструируемого теплоэнергетического оборудования котельных.
В целом по году средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии котельной на расчетный год - [image: Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии (с изменениями на 10 августа 2012 года)], кг у.т./Гкал определяется по формуле :  

                   [image: Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии (с изменениями на 10 августа 2012 года)] = [image: Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии (с изменениями на 10 августа 2012 года)]                              (3)
      где:        

где: [image: Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии (с изменениями на 10 августа 2012 года)] - производство тепловой энергии  котельной в k-ом месяце расчетного года, Гкал
II. **Для определения суммарной плановой протяженности создания и/или реконструкции сетей теплоснабжения или ГВС, в пересчете на условный диаметр труб, Участник конкурса должен руководствоваться следующей формулой: 
                                                                                                        (4)
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где: 
LDусл – суммарная протяженность планируемых концессионером к созданию и/или реконструкции сетей теплоснабжения или ГВС в указанный в Задании период времени, и указываемых им в конкурсном предложении, в пересчете на условный диаметр труб;
j – количество участков сетей разного диаметра, планируемых концессионером к созданию и/или реконструкции теплоснабжения или ГВС в указанный в Задании период времени, и указываемых им в конкурсном предложении; 
Li– длина соответствующего участка сети;
Кi – соответствующий расчетный коэффициент, зависящий от диаметра создаваемых и/или реконструируемых сетей теплоснабжения или сетей ГВС и рассчитываемый следующим образом:

	Диаметр Dплан i
	Кi

	Dплан i ≤ 76 мм;
	Ki = 8,625 + (76 − Dпланi) × 0,25000

	76 мм < Dплан i < 100 мм;
	Ki = 8,625 − (Dпланi − 76) × 0,12500

	100 мм ≤ Dплан i < 150 мм;
	Ki = 5,625 − (Dпланi − 100) × 0,04000

	150 мм ≤ Dплан i < 200 мм;
	Ki = 3,625 − (Dпланi − 150) × 0,02902

	200 мм ≤ Dплан i < 250 мм;
	Ki= 2,174 − (Dпланi − 200) × 0,00730

	250 мм ≤ Dплан i < 300 мм;
	Ki= 1,809 − (Dпланi − 250) × 0,01388

	300 мм ≤ Dплан i < 350 мм;
	Ki= 1,115 − (Dпланi − 300) × 0,00230

	350 мм ≤ Dплан i < 400 мм;
	Ki= 1,000 − (Dпланi − 350) × 0,00280

	400 мм ≤ Dплан i < 500 мм;
	Ki= 0,860 − (Dпланi − 400) × 0,00324

	500 мм ≤ Dплан i < 600 мм;
	Ki= 0,536 − (Dпланi − 500) × 0,00106



где Dплан i– расчетный диаметр каждой из планируемых концессионером к созданию и/или реконструкции сетей теплоснабжения или сетей ГВС  в указанный в Задании период времени, и указываемых им в конкурсном предложении.
    *** Для определения потерь тепловой энергии Участник конкурса должен руководствоваться следующей формулой:
	
 [image: Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (с изменениями на 10 августа 2012 года)], 
 где:                                                                                   (5)
q из.н - удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, ккал/чм;
      L   - длина участка трубопроводов тепловой сети, м;
β- коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо от года проектирования).
Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится согласно значениям норм тепловых потерь (теплового потока), приведенных в таблицах приложений 1,2, 3 и 4  к  Порядку определения нормативов технологических потерь  при передаче  тепловой энергии, теплоносителя, утвержденному Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г.№325, в соответствии с годом проектирования конкретных участков:
        спроектированных с 1959 года по 1989 год включительно;
        спроектированных с 1990 года по 1997 год включительно;
        спроектированных с 1998 года по 2003 год включительно;
        спроектированных с 2004 года.
Определения уровня снижения потерь тепловой энергии, определения эффекта от проведенных мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения и ГВС определяется на основании разности показателей рассчитанных по формуле 5 до и после проведения мероприятий.
III **** Для определения показателей надежности Участник должен руководствоваться критериями утвержденными Постановлением Правительства РФ №452 от 16.05.2014 г.
- плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации ([image: ])

                  [image: ],                                  (6)

где:
 
[image: ] - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;
[image: ] - 1-й год реализации инвестиционной программы;
[image: ] - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;
L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров;
[image: ] - суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;
[image: ] - общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;
[image: ] - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

[bookmark: Par91]- плановое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности ([image: ]), рассчитывается по формуле:

[image: ], (7)

где:
[image: ] - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;
[image: ] - первый год реализации инвестиционной программы;
[image: ] - суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году реализации инвестиционной программы;
M - мощность источника тепловой энергии, Гкал/час;
[image: ] - общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы;
[image: ] - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;
[image: ] - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.
	Перечень мероприятий, реализуемых Концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности концессионера и целевых показателей развития системы теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории округа Муром с момента заключения Концессионного Соглашения до окончания срока действия Концессионного Соглашения определяется на основании конкурсного предложения Концессионера.
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