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Сведения о технико-экономических показателях

В состав системы теплоснабжения округа Муром входят МУП «Тепловые сети» округа Муром и МУП округа Муром ПЖРЭП №3. На балансе данных предприятий находятся 26 котельных, 25 тепловых пунктов и тепловые сети общей протяженностью 425,46 км в однотрубном исполнении.
Котельные работают на различных видах топлива:
- на природном газе – 23 котельные,
- на угле – 3 котельные.
Суммарная установленная мощность котельных 377,9Гкал/час, суммарная присоединенная нагрузка (на 01.09.2015г.) 265,717Гкал/час, в том числе присоединенная нагрузка на отопление – 219,428Гкал/час, на горячее водоснабжение (ГВС) – 46,289Гкал/час.

	Показатели
	Единица измерения
	2015г.

	Отпуск тепловой энергии с источников
	Гкал
	749524,82

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	109318,267

	Удельный расход топлива на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с источников
	кгут/Гкал
	164,02

	Удельный расход электроэнергии на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с источников
	кВт/Гкал
	47,0

	Удельный расход воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии
	куб.м/Гкал
	0,64




Технические характеристики котельных

Присоединенная мощность котельных представляет собой нагрузки на отопление и горячее водоснабжение, а именно 16 котельных работают на нужды отопления и горячего водоснабжения, 7 котельных – на нужды отопления, 3 котельные – на нужды ГВС. В течение всего года (8400ч) работают 16 котельных, в течение отопительного сезона (5112 ч) – 7 котельных, в межотопительный период (3288 ч) – 3 котельные.
Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельных – централизованный, качественный, по температурным графикам регулирования отопительной нагрузки при температуре наружного воздуха для проектирования t н.в.= -28 0С.
Температурные графики работы котельных различны:
- график 130-70 0С – для 1 котельной;
- график 105-70 0С – для 2 котельных.
- график 95-70 0С – для остальных 23 котельных.


[bookmark: bookmark0]Техническая характеристика котельной о/л «Озерный» и тепловых сетей
(Нижегородская область, Навашинский район, с. Дедово)
Установленная мощность: 1,2 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Вид топлива:
топливо основное: уголь
топливо резервное: нет
Число часов работы в год: 2208ч (в период июнь – август)

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Горячее водоснабжение (максимальная)
	0,4055

	Всего:
	0,4055



Котлы
	Тип котла, марка
	Режим работы котла
	Установленная мощность котла, (Гкал/час)
	КПД котла паспортный/ КПД котла по результатам РНИ

	Универсал-6
	водогрейный
	0,6
	82/80

	Универсал-6
	водогрейный
	0,6
	82/80



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электродвигатель

	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор, м
	Мощность,
кВт

	К20/30
	сетевые
	2
	20
	30
	4



Система теплоснабжения –2-х трубная, циркуляционная.
Тепловые сети общей протяженностью 1,660 км в однотрубном исполнении, средневзвешенный диаметр - 67,7мм.

Техническая характеристика котельной о/л «Черемушки» и тепловых сетей
(Селивановский район, д. Николо-Ушная)
Установленная мощность: 0,3 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Вид топлива:
топливо основное: уголь
топливо резервное: нет
Число часов работы в год: 2208ч (в период июнь – август)

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Горячее водоснабжение (максимальная)
	0,2295

	Всего:
	0,2295



Котлы
	Тип котла, марка
	Режим
работы котла
	Установленная мощность котла, (Гкал/час)
	КПД котла паспортный/ КПД котла по результатам РНИ

	Стальной водогрейный
	водогрейный
	0,1
	83/80

	Стальной водогрейный
	водогрейный
	0,1
	83/80



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электродвигатель

	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор, м
	Мощность,
кВт

	К8/18
	сетевые
	4
	8
	18
	4



Система теплоснабжения – 2-х трубная, циркуляционная.
Тепловые сети общей протяженностью 0,501 км в однотрубном исполнении, средневзвешенный диаметр – 41,9мм.


Техническая характеристика котельной о/л «Белый городок» и тепловых сетей
(Муромский район, с. Борисо-Глеб)
Установленная мощность: 0,8 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Вид топлива:
топливо основное: уголь 
топливо резервное: нет
Число часов работы в год: 2208ч(в период июнь – август)

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Горячее водоснабжение (максимальная)
	0,2632

	Всего:
	0,27632



Котлы
	Тип котла, марка
	Режим работы котла
	Установленная мощность котла, (Гкал/час)
	КПД котла паспортный/ КПД котла по результатам РНИ

	Стальной водогрейный
	водогрейный
	0,4
	83/80

	Стальной водогрейный
	водогрейный
	0,4
	83/80



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электродвигатель

	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор, м
	Мощность,
кВт

	К8/18
	сетевые
	3
	8
	18
	4

	К20/30
	сетевые
	1
	20
	18
	4



Система теплоснабжения –2-х трубная, циркуляционная.
Тепловые сети общей протяженностью 0,470 км в однотрубном исполнении, средневзвешенный диаметр – 52,4мм.

Техническая характеристика котельной ул. Войкова, д.9 (ГБ №3)
и тепловых сетей (г. Муром, ул. Войкова, д.9)
Установленная мощность: 11,44 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Вид топлива:
топливо основное: природный газ
топливо резервное: нет
Год ввода в эксплуатацию: 2007г
Число часов работы в год: 8400ч
Состояние здания котельной: удовлетворительное 

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Отопление (максимальная)
	3,983

	Горячее водоснабжение (максимальная)
	0,672

	Всего:
	4,655



Котлы
	Тип котла, марка
	Режим работы котла
	Установленная мощность котла, (Гкал/час)
	Год
установки

	КВГ-2,5-95
	водогрейный
	2,15
	2007

	КВГ-2,5-95
	водогрейный
	2,15
	2007

	КВГ-2,5-95
	водогрейный
	2,15
	2007

	КВГ-2,5-95
	водогрейный
	2,15
	2007

	КВГ-2,5-95
	водогрейный
	2,15
	2007

	ТТС 800
	водогрейный
	0,69
	2014



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электродвигатель

	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор,
м
	Мощность,
кВт

	Д200-90
	сетевые
	3
	160
	62
	45

	КМ40-25
	подпиточный
	1
	6,3
	32
	2,2

	КМ80-65
	ГВС
	3
	50
	32
	7,5



Теплообменное оборудование
	Наименование
	Марка

	Водоводяной подогреватель для системы ГВС
	ВВП 325*4000-1,0 – 4 секции



Оборудование ХВП
	Наименование
оборудования
	Тип
	Кол-во,
шт.
	Техническая характеристика

	
	
	
	Производительность,
м3/ч

	Автоматическая установка умягчения воды
	STF 2160-9500
	1
	5,6



Система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная.
Тепловые сети общей протяженностью 9,742 км в однотрубном исполнении, средневзвешенный диаметр – 131,6мм.
Способ прокладки сетей - надземный (70%) и подземный канальный (30%).

Техническая характеристика котельной ул. Орловская, д.23б (РК№2)
и тепловых сетей (г. Муром, ул. Орловская, д.23б)
Установленная мощность: 31,0 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Вид топлива:
топливо основное: природный газ
топливо резервное: нет
Год ввода вэксплуатацию: 1969г
Число часов работы в год: 8400ч
Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Отопление (максимальная)
	17,497

	Горячее водоснабжение (максимальная)
	3,568

	Всего:
	21,065







Котлы
	Тип котла, марка
	Режим работы котла
	Установленная мощность котла,
(Гкал/час)

	ДКВР 4/13
	паровой
	2,0

	ДКВР 4/13
	паровой
	2,0

	КВГМ 10
	водогрейный
	10,0

	КВГМ 10
	водогрейный
	10,0

	КВГМ 7,0
	водогрейный
	7,0



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электродвигатель

	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор,
м
	Мощность, кВт

	Д1250-63
	сетевые
	2
	1100
	52,5
	250

	К45/30
	подпиточный
	1
	45
	30
	7,5

	КМ80/50-200
	подпиточный
	1
	50
	50
	18

	Д200-90
	ГВС
	1
	160
	62
	55

	Д320-50
	ГВС
	1
	300
	40
	55



Теплообменное оборудование
	Наименование
	Марка (Типоразмер)

	Водоводяной подогреватель для системы отопления
	ВВП 325*4000-1,0 – 32 секции

	Накопительный водонагреватель для системы ГВС
	V=200м3



Оборудование ХВП
	Наименование
оборудования
	Тип

	Кол-во,
шт.
	Техническая характеристика

	
	
	
	Производительность,
т/ч
	Диаметр,
мм

	Двухступенчатая установка Na-катионирования
	-
	4
	26,5
	1500

	Деаэратор атмосферный
	ДСА-15
	1
	15
	-

	Антинакипный электрохимический аппарат
(для системы ГВС)
	АЭ-А-350
	1
	350
	1000



Система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная.
Тепловые сети общей протяженностью 20,966 км в однотрубном исполнении, средневзвешенный диаметр – 148,9мм.
Способ прокладки сетей - надземный (51%) и подземный канальный (49%).

Техническая характеристика котельной ул. Кленовая, д.28а
и тепловых сетей (г. Муром, ул. Кленовая, д.28а)
Установленная мощность: 17,2 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Вид топлива:
топливо основное: природный газ
топливо резервное: нет
Год ввода в эксплуатацию: 1970г
Число часов работы в год: 8400ч
Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Отопление (максимальная)
	13,637

	Горячее водоснабжение (максимальная)
	3,757

	Всего:
	17,394



Котлы
	Тип котла, марка
	Режим работы котла
	Установленная мощность котла,
(Гкал/час)

	КВГ-2,5-95
	водогрейный
	2,15

	КВГ-2,5-95
	водогрейный
	2,15

	КВГ-2,5-95
	водогрейный
	2,15

	КВГ-2,5-95
	водогрейный
	2,15

	КВГ-2,5-95
	водогрейный
	2,15

	КВГ-2,5-95
	водогрейный
	2,15

	КВГ-2,5-95
	водогрейный
	2,15

	КВГ-2,5-95
	водогрейный
	2,15



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электродвигатель

	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор,
м
	Мощность,
кВт

	Д800-56а
	сетевой
	2
	740
	48
	132

	КМ180/50-200
	подпиточные
	2
	50
	50
	15

	К20/30
	подпиточные
	2
	20
	30
	4

	Д200-90б
	ГВС
	2
	160
	62
	55



Теплообменное оборудование
	Наименование
	Марка (Типоразмер)

	Водоводяной подогреватель для системы ГВС
	ВВП 325*4000-1,0 – 8 секции



Оборудование ХВП
	Наименование
оборудования
	Кол-во,
шт.
	Техническая характеристика

	
	
	Производительность,
т/ч
	Диаметр,
мм

	Одноступенчатая установка Na-катионирования
	5
	11,8
	1000



Система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная.
Тепловые сети общей протяженностью 16,716 км в однотрубном исполнении, средневзвешенный диаметр – 147,4мм.
Способ прокладки сетей - надземный и подземный канальный.

Техническая характеристика котельной ул. Красноармейская, д.15
и тепловых сетей (г. Муром, ул. Красноармейская, д. 15)
Установленная мощность: 8,44 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Вид топлива:
топливо основное: природный газ
топливо резервное: нет
Год ввода в эксплуатацию: 1976г
Число часов работы в год: 5112ч
Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Отопление (максимальная)
	4,337

	Всего:
	4,337




Котлы
	Тип котла,
марка
	Режим работы котла
	Установленная мощность котла,
(Гкал/час)

	Факел1
	водогрейный
	0,86

	Факел1
	водогрейный
	0,86

	Факел1
	водогрейный
	0,86

	Факел1
	водогрейный
	0,86

	ТВГ-2,5
	водогрейный
	2,5


	ТВГ-2,5
	водогрейный
	2,5



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электродвигатель

	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор,
м
	Мощность,
кВт

	Д320-50
	сетевой
	1
	320
	50
	75

	Д200-90
	сетевой
	1
	200
	62
	55

	К20/30
	подпиточные
	2
	20
	30
	3



Оборудование ХВП
	Наименование
оборудования
	Кол-во,
шт.
	Техническая характеристика

	
	
	Производительность,
т/ч
	Диаметр,
мм

	Одноступенчатая установка Na-катионирования
	2
	11,8
	1000



Система теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная.
Тепловые сети общей протяженностью 10,252 км в однотрубном исполнении, средневзвешенный диаметр – 128,9мм.
Способ прокладки сетей - надземный (33%) и подземный канальный (67%).

Техническая характеристика котельной ул. Московская, д.47
и тепловых сетей (г. Муром, ул. Московская, д. 47)
Установленная мощность: 10,8 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Вид топлива:
топливо основное: природный газ
топливо резервное: нет
Год ввода в эксплуатацию: 1958г
Число часов работы в год: 8400ч
Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Отопление (максимальная)
	9,165

	Горячее водоснабжение (максимальная)
	0,865

	Всего:
	10,030




Котлы
	Тип котла,
марка
	Режим работы котла
	Установленная мощность котла,
(Гкал/час)

	ТВГ-1,5
	водогрейный
	1,2

	ТВГ-1,5
	водогрейный
	1,2

	ТВГ-1,5
	водогрейный
	1,2

	ТВГ-1,5
	водогрейный
	1,2

	ТВГ-1,5
	водогрейный
	1,2

	ТВГ-1,5
	водогрейный
	1,2

	ТВГ-1,5
	водогрейный
	1,2

	ТВГ-1,5
	водогрейный
	1,2

	ТВГ-1,5
	водогрейный
	1,2



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электродвигатель

	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор,
м
	Мощность,
кВт

	Д320-50
	сетевой
	1
	320
	50
	75

	Д500-63
	сетевой
	1
	500
	63
	90

	К20/30
	подпиточные
	2
	20
	30
	4

	КМ80-50
	ГВС
	2
	50
	50
	15



Теплообменное оборудование
	Наименование
	Марка (Типоразмер)

	Водоводяной подогреватель для системы ГВС
	10ОСТ 168*4000 – 4 секции



Оборудование ХВП
	Наименование
оборудования
	Кол-во,
шт.
	Техническая характеристика

	
	
	Производительность,
т/ч
	Диаметр,
мм

	Одноступенчатая установка Na-катионирования
	3
	11,8
	1000



Система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная.
Тепловые сети общей протяженностью 17,108 км в однотрубном исполнении, средневзвешенный диаметр – 130мм.
Способ прокладки сетей - надземный (35%) и подземный канальный (65%).

Техническая характеристика котельной мкр. Нежиловка и тепловых сетей
(г. Муром, мкр. Нежиловка)
Установленная мощность: 4,3 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Вид топлива:
топливо основное: природный газ
топливо резервное: нет
Год ввода в эксплуатацию: 1995г
Число часов работы в год: 8400ч
Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Отопление (максимальная)
	1,442

	Горячее водоснабжение (максимальная)
	0,336

	Всего:
	1,778




Котлы
	Тип котла,
марка
	Режим работы котла
	Установленная мощность котла,
(Гкал/час)

	КВГ-2,5
	водогрейный
	2,15

	КВГ-2,5
	водогрейный
	2,15



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электродвигатель

	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор,
м
	Мощность,
кВт

	К90-20
	сетевые
	3
	90
	20
	7,5

	К8/18
	подпиточный
	1
	8
	18
	2,2

	КМ80-65
	ГВС
	2
	50
	32
	7,5



Теплообменное оборудование
	Наименование
	Марка (Типоразмер)

	Водоводяной подогреватель для системы ГВС
	2 секции



Оборудование ХВП
	Наименование
оборудования
	Кол-во,
шт.
	Техническая характеристика

	
	
	Производительность,
т/ч
	Диаметр,
мм

	Одноступенчатая установка Na-катионирования
	2
	1,0
	460



Система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная.
Тепловые сети общей протяженностью 2,896 км в однотрубном исполнении, средневзвешенный диаметр – 108,4мм.
Способ прокладки сетей – надземный.

Техническая характеристика котельной п. Механизаторов
и тепловых сетей (Муромский район, п. Механизаторов)
Установленная мощность: 6,45 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Вид топлива:
топливо основное: природный газ
топливо резервное: нет
Год ввода в эксплуатацию: 1987г
Число часов работы в год: 8400ч
Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Отопление (максимальная)
	4,075

	Горячее водоснабжение (максимальная)
	0,924

	Всего:
	4,999




Котлы
	Тип котла,
марка
	Режим работы котла
	Установленная мощность котла,
(Гкал/час)

	КВГ-2,5
	водогрейный
	2,15

	КВГ-2,5
	водогрейный
	2,15

	КВГ-2,5
	водогрейный
	2,15



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электродвигатель

	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор,
м
	Мощность,
кВт

	Д315-50
	сетевой
	1
	300
	42
	55

	Д200-36
	сетевой
	1
	200
	36
	37

	К20/30
	подпиточный
	1
	20
	30
	4

	К45/30
	подпиточный
	1
	30
	30
	5,5

	1КМ80-50
	ГВС
	2
	50
	50
	15



Теплообменное оборудование
	Наименование
	Марка (Типоразмер)

	Водоводяной подогреватель для системы ГВС
	1шт



Оборудование ХВП
	Наименование
оборудования
	Кол-во,
шт.
	Техническая характеристика

	
	
	Производительность,
т/ч
	Диаметр,
мм

	Одноступенчатая установка Na-катионирования
	1
	11,8
	1000

	
	1
	26,5
	1500



Система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная.
Тепловые сети общей протяженностью 7,055 км в однотрубном исполнении, средневзвешенный диаметр – 82,9мм.
Способ прокладки сетей - надземный (26%) и подземный канальный (74%).

Техническая характеристика котельной Муромского РТП и тепловых сетей
(г. Муром, Муромское РТП)
Установленная мощность: 9,16 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Вид топлива:
топливо основное: природный газ
топливо резервное: нет
Год ввода в эксплуатацию: 1962г
Число часов работы в год: 8400ч
Состояние здания котельной: удовлетворительное



Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Отопление (максимальная)
	2,933

	Горячее водоснабжение (максимальная)
	0,480

	Всего:
	3,413




Котлы
	Тип котла,
марка
	Режим работы котла
	Установленная мощность котла,
(Гкал/час)

	КВ-5
	водогрейный
	2,56

	КВ-5
	водогрейный
	2,0

	КВГ-4,65
	водогрейный
	4,0

	Е-1,0-0,9
	паровой
	0,60



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электродвигатель

	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор,
м
	Мощность,
кВт

	К160-30
	сетевые
	2
	160
	30
	30

	К8/18
	подпиточные
	2
	8
	18
	1,5

	К20/30
	ГВС
	2
	20
	30
	4,0



Теплообменное оборудование
	Наименование
	Марка (Типоразмер)

	Водоводяной подогреватель для системы ГВС
	2шт.



Оборудование ХВП
	Наименование
оборудования
	Кол-во,
шт.
	Техническая характеристика

	
	
	Производительность,
т/ч
	Диаметр,
мм

	Одноступенчатая установка Na-катионирования
	2
	26,5
	1500



Система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная.
Тепловые сети общей протяженностью 2,478 км в однотрубном исполнении, средневзвешенный диаметр – 67,9мм.
Способ прокладки сетей - надземный и подземный канальный.

Техническая характеристика котельной ул. Эксплуатационная, д.18 (РК№3)
и тепловых сетей (г. Муром, ул. Эксплуатационная, д.18)
Установленная мощность: 19,8 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Вид топлива:
топливо основное: природный газ
топливо резервное: нет.
Год ввода в эксплуатацию: 1971г
Число часов работы в год: 8400ч
Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Отопление (максимальная)
	11,415

	Горячее водоснабжение (максимальная)
	3,504

	Всего:
	14,919



Котлы
	Тип котла,
марка
	Режим работы
котла
	Установленная мощность котла,
(Гкал/час)
	Год
установки

	ДКВР-10/13
	паровой
	6,6
	1971

	ДКВР-10/13
	паровой
	6,6
	1971

	ДЕ-10/14
	паровой
	6,6
	1971



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электродвигатель

	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор,
м
	Мощность,
кВт

	Д800-56
	сетевой
	1
	800
	56
	250

	Д800-56а
	сетевой
	1
	740
	48
	132

	-
	питательные
	2
	-
	-
	37

	-
	питательный
	1
	-
	-
	30

	К50-32-125
	подпиточные
	2
	12,5
	50
	7,5

	Д200-90б (1 контур)
	ГВС
	1
	160
	62
	55

	Д200-90б (2 контур)
	ГВС
	2
	160
	62
	55



Теплообменное оборудование
	Наименование
	Марка (Типоразмер)

	Емкостной подогреватель для системы ГВС
	1шт.


Оборудование ХВП
	Наименование
оборудования
	Тип
	Кол-во,
шт.
	Техническая характеристика

	
	
	
	Производительность,
т/ч
	Диаметр,
мм

	Двухступенчатая установка Na-катионирования
	-
	4
	26,5
	1500

	Деаэратор атмосферный
	ДСА-25
	1
	25
	-



Система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная.
Тепловые сети общей протяженностью 25,163 км в однотрубном исполнении, средневзвешенный диаметр – 133,9мм.
Способ прокладки сетей - надземный и подземный канальный.

Техническая характеристика котельной ул. Строителей, д.12
и тепловых сетей (г. Муром, ул. Строителей, д.12)
Установленная мощность: 0,2 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Вид топлива: 
топливо основное: природный газ
топливо резервное: нет
Год ввода в эксплуатацию: 2001г
Число часов работы в год: 5112ч
Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Отопление (максимальная)
	0,127

	Всего:
	0,127



Котлы
	Тип котла,
марка
	Режим работы
котла
	Установленная мощность котла,
(Гкал/час)
	Тип горелочного
устройства,
марка
	Год
установки

	КЧМ 0,12
	водогрейный
	0,1
	атмосферная
	2001

	КЧМ 0,12
	водогрейный
	0,1
	атмосферная
	2001



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Год
установки
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электро-двигатель

	
	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор,
м
	Мощность,
кВт

	UPS40/120F
	сетевые
	2001
	2
	22
	12
	0,47



Система теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная.
Тепловые сети общей протяженностью 0,030 км в однотрубном исполнении, средневзвешенный диаметр – 76мм.
Способ прокладки сетей - подземный канальный.

Техническая характеристика котельной КРШ, д.3б (ГБ №2)
и тепловых сетей (г. Муром, Карачаровское шоссе, д.3б)
Установленная мощность: 1,0 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Вид топлива: 
топливо основное: природный газ
топливо резервное: нет
Год ввода в эксплуатацию: 2000г
Число часов работы в год: 8400ч
Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Отопление (максимальная)
	0,670


	Горячее водоснабжение (максимальная)
	0,094

	Всего:
	0,764




Котлы
	Тип котла,
марка
	Режим работы
котла
	Установленная мощность котла,
(Гкал/час)
	Год
установки

	ТГМ-120
	водогрейный
	0,1
	2000

	ТГМ-120
	водогрейный
	0,1
	2000

	ТГМ-120
	водогрейный
	0,1
	2000

	ТГМ-120
	водогрейный
	0,1
	2000

	ТГМ-120
	водогрейный
	0,1
	2000

	ТГМ-120
	водогрейный
	0,1
	2000

	ТГМ-120
	водогрейный
	0,1
	2000

	ТГМ-120
	водогрейный
	0,1
	2000

	ТГМ-120
	водогрейный
	0,1
	2000

	ТГМ-120
	водогрейный
	0,1
	2000



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электродвигатель

	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор,
м
	Мощность,
кВт

	К100-80-160
	сетевой
	1
	100
	32
	15

	К80-65-160
	сетевой
	1
	50
	32
	7,5

	К8/18
	подпиточные
	2
	8
	18
	1,5

	К20/30
	ГВС
	2
	20
	30
	4



Система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная.
Тепловые сети общей протяженностью 0,048 км в однотрубном исполнении, средневзвешенный диаметр – 92мм.
Способ прокладки сетей - надземный (90%) и подземный (10%).

Техническая характеристика котельной ул. Московская, д.111,
ЦТП и тепловых сетей (г. Муром, ул. Московская, д.111)
Установленная мощность: 15,05 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70 °С
Вид топлива:
топливо основное: природный газ
топливо резервное: нет
Год ввода в эксплуатацию: 2003г
Число часов работы в год: 8400ч
Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Отопление (максимальная)
	13,93

	Горячее водоснабжение (максимальная)
	2,55

	Всего:
	16,48



Котлы
	Тип котла,
марка
	Режим работы
котла
	Установленная мощность котла, (Гкал/час)
	Год
установки

	КВГ-2,5
	водогрейный
	2,15
	2003

	КВГ-2,5
	водогрейный
	2,15
	2003

	КВГ-2,5
	водогрейный
	2,15
	2003

	КВГ-2,5
	водогрейный
	2,15
	2003

	КВГ-2,5
	водогрейный
	2,15
	2003

	КВГ-2,5
	водогрейный
	2,15
	2003

	КВГ-2,5
	водогрейный
	2,15
	2003



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электродвигатель

	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор,
м
	Мощность,
кВт

	КМ100-65-200
	сетевые 1 контура
	2
	100
	50
	20

	КМ125-100-160
	сетевой 1 контура
	1
	160
	30
	30

	1Д315-50a
	сетевые 2 контура
	3
	300
	42
	55

	КМЛ50-125
	подпиточные
	2
	12,5
	20
	2,2

	К20/30
	ГВС 1 контур
	2
	20
	30
	4

	К90/20
	ГВС 2 контур
	2
	90
	20
	7,5



Теплообменное оборудование
	Наименование
	Марка (Типоразмер)

	Пластинчатый теплообменник для системы отопления
	«Ридан» - 2 шт.

	Водоводяной подогреватель для системы ГВС
	10ОСТ 34-588-68 – 4 секции
(168*4000)



Оборудование ХВП
	Наименование
оборудования
	Тип
	Кол-во,
шт.
	Техническая характеристика

	
	
	
	Производительность,
т/ч

	Автоматическая система дозирования реагентов (АДСР)
	«Комплексон-6»
	1
	10

	Установка умягчения воды
	«ГейзерWS1044/WS1-CL»
	1
	1,0



ЦТП
	№ п/п
	Название, адрес
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Перечень оборудования

	1
	ЦТП Кооперативный проезд, д.3
	10,93
	Насос сетевой К200-150 – 1шт.

	
	
	
	Насос подпиточный КМ80/50 – 1шт.

	
	
	
	Насосы ГВС КМ80/50 – 2шт.



Система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная.
Тепловые сети общей протяженностью 15,570 км в однотрубном исполнении, средневзвешенный диаметр – 128,9мм.
Способ прокладки сетей - надземный и подземный канальный.

Техническая характеристика районной котельной №1 (РЗШ), 11 ЦТП
и тепловых сетей (г. Муром, Радиозаводское шоссе)
Установленная мощность: 120,6 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 130-70°С
Вид топлива:
топливо основное: природный газ
топливо резервное: нет
Год ввода в эксплуатацию: 1974г
Число часов работы в год: 8400ч
Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Отопление (максимальная)
	81,857

	Горячее водоснабжение (максимальная)
	20,198

	Всего:
	102,055






Котлы
	Тип котла,
марка
	Режим
работы
котла
	Установленная мощность котла,
(Гкал/час)
	Тип горелочного
устройства,
марка
	Год
установки

	ПТВМ-30
	водогрейный
	30
	МГМГ-6
	1974

	ПТВМ-30
	водогрейный
	30
	МГМГ-6
	1974

	ПТВМ-30
	водогрейный
	30
	МГМГ-6
	1974

	ПТВМ-30
	водогрейный
	30
	МГМГ-6
	1974

	Е-1,0-0,9
	паровой
	0,60
	Р-90
	1974



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электродвигатель

	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор,
м
	Мощность,
кВт

	1Д630-125
	сетевой
	4
	550
	101
	315

	1Д630-125а
	сетевой
	2
	500
	82
	250

	КМ100/80
	подпиточный
	1
	100
	32
	18

	КМ100/80
	подпиточные
	2
	100
	32
	15



Оборудование ХВП
	Наименование
оборудования
	Кол-во,
шт.
	Техническая характеристика

	
	
	Производительность,
т/ч
	Диаметр,
мм

	Двухступенчатая установка Na-катионирования
	5
	26,5
	1500



ЦТП
	№ п/п
	Название, адрес
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Перечень оборудования

	1
	ЦТП ул. Л. Толстого (ДК)
	5,4319
	Насосы сетевые К8/18 – 2шт.

	
	
	
	Подогреватель отопления ВВП 219*4 – 4 секции

	
	
	
	Подогреватель ГВС ВВП 89*4 – 4 секции

	2
	ЦТП ул. Куликова, д.13
	1,4406
	Насосы сетевые КМ100/65 – 2шт.

	
	
	
	Подогреватель отопления ВВП 325*4 – 4 секции

	
	
	
	Подогреватель ГВС ВВП 159*4 – 4 секции

	
	
	
	Подогреватель ГВС ВВП 325*3 – 2 секции

	3
	ЦТП ул. Мечникова, д.43а
	8,7934
	Насосы сетевые Д500-63б – 2шт.

	
	
	
	Насос сетевой Д630-90а – 1шт.

	
	
	
	Насосы подпиточные К8/18 – 2шт.

	
	
	
	Насосы ГВС КМ100-65 – 2шт.

	
	
	
	Насосы ГВС Grundfos MG132582 – 1шт.

	
	
	
	Подогреватель отопления ВВП 325*4 – 24 секции

	
	
	
	Подогреватель ГВС ВВП 325*4 – 8 секции

	4
	ЦТП ул. Октябрьская
	17,2220
	Насос сетевой Д800-56 – 3шт.

	
	
	
	Насосы подпиточные К80-50 – 2шт.

	
	
	
	Насосы ГВС КМ100/65-250 – 2шт.

	
	
	
	Подогреватель отопления ВВП 325*4 – 24 секции

	
	
	
	Подогреватель отопления ВВП 219*4 – 4 секции

	
	
	
	Подогреватель ГВС ВВП 325*4 – 6 секции

	
	
	
	Подогреватель ГВС ВВП 325*2 – 4 секции

	5
	ЦТП ул. Воровского, д.71а
	8,0323
	Насосы сетевые Д320-50 – 2шт.

	
	
	
	Насос подпиточный К20/30 – 1шт.

	
	
	
	Насосы ГВС КМ100/65-250 – 3шт.

	
	
	
	Подогреватель отопления ВВП 325*4 – 16 секции

	
	
	
	Подогреватель ГВС ВВП 325*4 – 20 секции

	6
	ЦТП ул. К. Маркса, д.65
	8,2462
	Насос сетевой Д315-50 – 1шт.

	
	
	
	Насос сетевой Д320-50 – 1шт.

	
	
	
	Насосы подпиточные К45/55 – 2шт.

	
	
	
	Насосы ГВС КМ100/65 – 1шт.

	
	
	
	Насосы ГВС К90/55 – 2 шт.

	
	
	
	Подогреватель отопления ВВП 325*4 – 16 секции

	
	
	
	Подогреватель ГВС ВВП 325*4 – 8 секции

	7
	ЦТП Радиозаводское шоссе, д.23 (МРЗ)
	11,6491
	Насосы сетевые Д850-56а– 2шт.

	
	
	
	Насосы подпиточные К45/30 – 2шт.

	
	
	
	Насос ГВС К80-50 – 2шт.

	
	
	
	Пластинчатый подогреватель системы отопления
TL500 – 4 шт.

	
	
	
	Пластинчатый подогреватель системы ГВС
TL2500 – 4 шт.

	8
	ЦТП ул. Заводская, д.21
	27,2325
	Насос сетевой Д500-63б – 2шт.

	
	
	
	Насос сетевой Д630-90 – 1шт.

	
	
	
	Насос сетевой Д800-56а – 2шт.

	
	
	
	Насос подпиточный К100-80 – 2шт.

	
	
	
	Насос ГВС Д200-90 – 2шт.

	
	
	
	Подогреватель отопления ВВП 325*4 – 20 секции

	
	
	
	Подогреватель отопления ВВП 273*4 – 4 секции

	
	
	
	Пластинчатый подогреватель системы отопления
Ридан – 1 шт.

	
	
	
	Пластинчатый подогреватель системы отопления
МТН-0,1 – 12 шт.

	
	
	
	Подогреватель ГВС ВВП 325*4 – 20 секции

	
	
	
	Подогреватель ГВС ВВП 273*4 – 8 секции

	9
	ЦТП ул. Советская
(район ОАО «Кровля»)
	17,1218
	Насос сетевой Д800-56 – 1шт.

	
	
	
	Насос сетевой Д800-56а – 1шт.

	
	
	
	Насос подпиточный К80-50-200 – 1шт.

	
	
	
	Насос ГВС К80-50 – 1шт.

	
	
	
	Насос ГВС К100-65 – 2шт.

	
	
	
	Насос ТР-360/2 – 1шт.

	
	
	
	Пластинчатый подогреватель системы отопления
Energy Saver125

	
	
	
	Подогреватель ГВС ВВП 325*4 – 16 секции

	10
	ЦТП ул. Куликова, д.23
	2,8320
	Насос сетевой Д200-36 – 2шт.

	
	
	
	Насос подпиточный К8/18 – 1шт.

	
	
	
	Насосы ГВС К100/65-250 – 2шт.

	
	
	
	Подогреватель отопления ВВП 325*4 – 6 секции

	
	
	
	Подогреватель отопления ВВП 219*4 – 3 секции

	
	
	
	Подогреватель ГВС ВВП 219*4 – 4 секции

	
	
	
	Подогреватель ГВС ВВП 273*4 – 2 секции

	11
	ЦТП ул. Свердлова, д.33а
	1,8524
	Насос сетевой КМ 100/80 – 1шт.

	
	
	
	Насос сетевой КМ 100/65 – 1шт.

	
	
	
	Насос подпиточный К20/30 – 1 шт.

	
	
	
	Пластинчатый подогреватель системы отопления
Ридан – 2 шт.



Система теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная
Тепловые сети общей протяженностью 139,628 км в однотрубном исполнении, средневзвешенный диаметр – 160,5мм.
Способ прокладки сетей - надземный и подземный канальный.

Техническая характеристика котельной п. Муромский
и тепловых сетей (Муромский район, п. Муромский)
Установленная мощность: 3,6 Гкал/час.
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Вид топлива:
топливо основное: природный газ
топливо резервное: нет
Год ввода в эксплуатацию: 1969г
Число часов работы в год: 8400ч
Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Отопление (максимальная)
	1,954

	Горячее водоснабжение (максимальная)
	0,336

	Всего:
	2,290





Котлы
	Тип котла,
марка
	Режим работы
котла
	Установленная мощность котла,
(Гкал/час)

	НР-18
	водогрейный
	0,6

	НР-18
	водогрейный
	0,6

	НР-18
	водогрейный
	0,6

	НР-18
	водогрейный
	0,6

	НР-18
	водогрейный
	0,6

	НР-18
	водогрейный
	0,6



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электродвигатель

	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор,
м
	Мощность,
кВт

	К290/30
	сетевые
	2
	290
	30
	30

	Д210/36
	сетевой
	1
	200
	36
	45

	К8/18
	подпиточный
	1
	8
	18
	4

	К45/30
	ГВС
	1
	45
	30
	5,5

	КМ80-50-200
	ГВС
	2
	80
	50
	11



Оборудование ХВП
	Наименование
оборудования
	Кол-во,
шт.
	Техническая характеристика

	
	
	Производительность,
т/ч
	Диаметр,
мм

	Одноступенчатая установка Na-катионирования
	2
	11,8
	1000



Система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная.
Тепловые сети общей протяженностью 8,964 км в однотрубном исполнении, средневзвешенный диаметр – 87,3мм.
Способ прокладки сетей - надземный и подземный канальный.

Техническая характеристика котельной п. Войкова
и тепловых сетей (Муромский район, п. Войкова)
Установленная мощность: 2,58 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Вид топлива:
топливо основное: природный газ
топливо резервное: нет
Год ввода в эксплуатацию: 2002г
Число часов работы в год: 8400ч
Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Отопление (максимальная)
	2,216


	Горячее водоснабжение (максимальная)
	0,551

	Всего:
	2,767




Котлы
	Тип котла,
марка
	Режим работы котла
	Установленная мощность котла,
(Гкал/час)

	КСВ-1
	водогрейный
	0,86

	КСВ-1
	водогрейный
	0,86

	КСВ-0,5
	водогрейный
	0,43

	КСВ-0,25
	водогрейный
	0,215

	КСВ-0,25
	водогрейный
	0,215



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электродвигатель

	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор,
м
	Мощность,
кВт

	К100-65-200а
	сетевые
	3
	90
	40
	18,5

	К45/30
	подпиточный
	1
	45
	30
	7,5

	К20/30
	подпиточный
	1
	20
	30
	5,5

	-
	ГВС 1 контур
	1
	90
	30
	4

	Grundfos
	ГВС 2 контур
	1
	80
	50
	4



Оборудование ХВП
	Наименование
оборудования
	Тип
	Кол-во,
шт.
	Техническая характеристика

	
	
	
	Производительность, т/ч

	Установка умягчения воды
	«ГейзерWS1465/
WS1-CL»
	1
	2,8


Система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная.
Тепловые сети общей протяженностью 6,472 км в однотрубном исполнении, средневзвешенный диаметр – 93,4мм.
Способ прокладки сетей - надземный (31%) и подземный канальный (69%).

Техническая характеристика котельной по ул. Губкина
и тепловых сетей (г. Муром, ул. Губкина)
Установленная мощность: 4,3 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Вид топлива:
топливо основное: природный газ
топливо резервное: нет
Год ввода в эксплуатацию: 2004 г
Число часов работы в год: 5112ч
Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Отопление (максимальная)
	1,626


	Всего:
	1,626




Котлы
	Тип котла,
марка
	Режим работы котла
	Установленная мощность котла,
(Гкал/час)

	КВГ-2,5
	водогрейный
	2,15

	КВГ-2,5
	водогрейный
	2,15



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электродвигатель

	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор,
м
	Мощность,
кВт

	КМ100/65
	сетевые
	2
	100
	50
	30

	-
	подпиточные
	2
	-
	-
	1,5



Оборудование ХВП
	Наименование
оборудования
	Тип

	Кол-во,
шт.
	Техническая характеристика

	
	
	
	Производительность, т/ч

	Автоматическая система дозирования реагентов (АДСР)
	«Комплексон-6»
	1
	5,0



Система теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная.
Тепловые сети общей протяженностью 2,692 км в однотрубном исполнении, средневзвешенный диаметр – 100мм.
Способ прокладки сетей – надземный и подземный канальный.



Техническая характеристика от котельной ул. Лаврентьева, д.45
и тепловых сетей (г. Муром, ул. Лаврентьева, д.45)
Установленная мощность: 2,7 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Вид топлива: 
топливо основное: природный газ
топливо резервное: нет
Год ввода в эксплуатацию: 1978г
Число часов работы в год: 5112ч
Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Отопление (максимальная)
	2,443

	Всего:
	2,443



Котлы
	Тип котла,
марка
	Режим работы котла
	Установленная мощность котла,
(Гкал/час)

	НР-18
	водогрейный
	0,54

	НР-18
	водогрейный
	0,54

	НР-18
	водогрейный
	0,54

	НР-18
	водогрейный
	0,54

	НР-18
	водогрейный
	0,54



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электродвигатель

	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор,
м
	Мощность,
кВт

	КМ100/65
	сетевые
	2
	100
	50
	30

	К20/30
	подпиточные
	2
	20
	30
	4



Оборудование ХВП
	Наименование
оборудования
	Тип

	Кол-во,
шт.
	Техническая характеристика

	
	
	
	Производительность,
т/ч

	Автоматическая система дозирования реагентов (АДСР)
	«Комплексон-6»
	1
	5,0



Система теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная.
Тепловые сети общей протяженностью 1,964 км в однотрубном исполнении, средневзвешенный диаметр – 172,6мм.
Способ прокладки сетей – надземный и подземный канальный.


Техническая характеристика районной котельной№5 по проезд Куйбышева, д.6, 2 ЦТП и тепловых сетей (г. Муром, проезд Куйбышева, д.6)
Установленная мощность: 30,68 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 105-70°С
Вид топлива: 
топливо основное: природный газ
топливо резервное: нет
Год ввода в эксплуатацию: 1989 г
Число часов работы в год: 8400ч
Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Отопление (максимальная)
	12,814

	Горячее водоснабжение (максимальная)
	3,084

	Всего:
	15,898



Котлы
	Тип котла,
марка
	Режим работы
котла
	Установленная мощность
котла, (Гкал/час)
	Год
установки

	ДЕ16/14
	паровой
	10,56
	1989

	ДЕ16/14
	паровой
	10,56
	1989

	ДЕ16/14
	паровой
	10,56
	1989



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электродвигатель

	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор,
м
	Мощность,
кВт

	Д320/50
	сетевой
	3
	320
	50
	55

	-
	питательный
	2
	-
	-
	22

	-
	питательный
	1
	-
	-
	30

	-
	питательный
	1
	-
	-
	45

	ЦНС(Г)38/44
	подпиточные
	2
	38
	44
	11



Оборудование ХВП
	Наименование
оборудования
	Тип

	Кол-во,
шт.
	Техническая характеристика

	
	
	
	Производительность,
т/ч
	Диаметр,
мм

	Двухступенчатая установка Na-катионирования
	-
	4
	26,5
	1500

	Деаэратор атмосферный
	ДСА-25
	1
	25
	-



ЦТП
	№ п/п
	Название, адрес
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Перечень оборудования

	1
	ЦТП ул. Пушкина
	7,9525
	Насосы сетевые Д320-50 – 2шт.

	
	
	
	Насосы сетевые Д300-50 – 1шт.

	
	
	
	Насосы подпиточные К45/30 – 2шт.

	
	
	
	Насосы ГВС К45/30 – 1шт.

	
	
	
	Насосы ГВС КМ100-65 – 1шт.

	
	
	
	Подогреватель отопления ВВП 325*6 – 12 секции

	
	
	
	Подогреватель ГВС ВВП 273*6 – 16 секции

	2
	ЦТП ул. Московская, д.106
	7,7706
	Насосы сетевые К150/125 – 3шт.

	
	
	
	Насосы подпиточные К 50/32 – 2шт.

	
	
	
	Насосы ГВС К80/65 – 2шт.

	
	
	
	Пластинчатый подогреватель системы отопления
TL500 – 3 шт.

	
	
	
	Подогреватель отопления ВВП 325*4 – 2 секции

	
	
	
	Подогреватель ГВС ВВП 159*4 – 4 секции



Система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная.
Тепловые сети общей протяженностью 18,416 км в однотрубном исполнении, средневзвешенный диаметр – 174мм.
Способ прокладки сетей – надземный и подземный канальный.

Техническая характеристика блочно-модульной котельной ул. Гоголева, д.10
и тепловых сетей (г. Муром, ул. Гоголева, 10) 
Установленная мощность: 1,08 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Вид топлива: 
топливо основное: пригодный газ
топливо резервное: нет
Год ввода в эксплуатацию: 2009г
Число часов работы в год: 5112
Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Отопление (максимальная)
	0,54


	Всего:
	0,54




Котлы
	Тип котла,
марка
	Режим работы
котла
	Установленная мощность котла, (Гкал/час)
	Год
установки

	ELLREX/630
	водогрейный
	0,54
	2009

	ELLREX/630
	водогрейный
	0,54
	2009



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Год
установки
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электро
двигатель

	
	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор,
м
	Мощность,
кВт

	IL40/210 11/12
	сетевые
	2009
	2
	43
	50
	11

	PW50/32
	подпиточные
	2009
	2
	4
	11
	0,125



Оборудование ХВП
	Наименование
оборудования
	Тип
	Год
установки
	Кол-во,
шт.
	Техническая характеристика

	
	
	
	
	Производительность,
т/ч

	Установка умягчения воды
	ФИП 1054 Т
CLACK
	2009
	-
	1,3



Система теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная.
Тепловые сети общей протяженностью 3,052 км в однотрубном исполнении, средневзвешенный диаметр – 80,4мм.
Способ прокладки сетей - надземный и подземный канальный.

Техническая характеристика котельной на бульваре Тихомирова (крытый каток) и тепловых сетей (г. Муром, Бульвар Тихомирова)
Установленная мощность: 1,72 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Вид топлива:
топливо основное: природный газ
топливо резервное: нет
Год ввода в эксплуатацию: 2010г
Число часов работы в год: 8400ч
Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Отопление (максимальная)
	0,778

	Горячее водоснабжение (максимальная)
	0,267

	Всего:
	1,045




Котлы
	Тип котла,
марка
	Режим работы
котла
	Установленная мощность котла,
(Гкал/час)
	Год установки

	MEGA PLEX-1000
	водогрейный
	0,86
	2010

	MEGA PLEX-1000
	водогрейный
	0,86
	2010



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Год
установки
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электро
двигатель

	
	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор,
м
	Мощность,
кВт

	IL80/160
	сетевые
	2010
	2
	70
	30
	11

	TOP 50/7
	сетевые котловой контур
	2010
	2
	10
	7
	0,625

	MVI203
	подпиточные
	2010
	2
	3
	20
	0,55

	IL32/130
	ГВС рециркуляция
	2010
	2
	6
	20
	1,1

	IL32/140
	ГВС (летний период)
	2010
	1
	15
	15
	1,5



Оборудование ХВП
	Наименование
оборудования
	Тип
	Год
установки
	Кол-во,
шт.
	Техническая характеристика

	
	
	
	
	Производительность,
т/ч

	Автоматическая система дозирования реагентов (АДСР)
	«Комплексон-6»
	2010
	1
	5,0



Система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная.
Тепловые сети общей протяженностью 0,652 км в однотрубном исполнении, средневзвешенный диаметр – 112,8мм.
Способ прокладки сетей - подземный канальный.

Техническая характеристика котельной ул. Набережная, д.30 (порт)
и тепловых сетей (г. Муром, ул. Набережная, д.30)
Установленная мощность: 0,1 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Вид топлива:
топливо основное: природный газ
топливо резервное: нет
Год ввода в эксплуатацию: 1997г
Число часов работы в год: 5112ч
Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Отопление (максимальная)
	0,021

	Всего:
	0,021



Котлы
	Тип котла,
марка
	Режим работы
котла
	Установленная мощность котла, (Гкал/час)
	Год
установки

	КЧМ 0,1
	водогрейный
	0,1
	1997



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Год
установки
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электро
двигатель

	
	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор,
м
	Мощность,
кВт

	К20/30
	сетевой
	1997
	1
	20
	30
	4

	КМЛ65-50-125
	сетевой
	1997
	1
	25
	20
	2,2



Система теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная
Тепловые сети общей протяженностью 0,060 км в однотрубном исполнении, средневзвешенный диаметр – 48мм.
Способ прокладки сетей - подземный канальный.

Техническая характеристика теплогенераторной ул. Первомайская, д.5
и тепловых сетей (г. Муром, ул. Первомайская, д.5)
Установленная мощность: 0,2 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Вид топлива: 
топливо основное: природный газ
топливо резервное: нет
Год ввода в эксплуатацию: 1987г
Число часов работы в год: 5112ч
Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Отопление (максимальная)
	0,029

	Всего:
	0,029



Котлы
	Тип котла,
марка
	Режим работы
котла
	Установленная мощность котла, (Гкал/час)
	Год
установки

	КСТГВ («Дон 0,1)
	водогрейный
	0,1
	1987

	КСТГВ («Дон 0,1)
	водогрейный
	0,1
	1987



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Год
установки
	Кол-во,
шт.

	
	
	
	

	Grundfos UPS 32-80
	сетевой
	1987
	1



Тепловых сетей нет.

Техническая характеристика котельной ул. 30 лет Победы, д.1а, 9 ЦТП и тепловых сетей (г. Муром, ул. 30 лет Победы, д.1а)
Установленная мощность: 73 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Вид топлива:
топливо основное: природный газ
топливо резервное: нет
Год ввода в эксплуатацию: 1967г
Число часов работы в год: 8400ч
Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Гкал/час

	Отопление (максимальная)
	31,0

	Горячее водоснабжение (максимальная)
	5,1

	Всего:
	36,1



Котлы
	Тип котла, марка
	Режим
работы котла
	Установлен
ная мощность котла,
(Гкал/час)
	Тип
горелочного
устройства,
марка
	Год
установки
	Год
проведения
режимно
наладочных
испытаний(РНИ)
	КПД котла паспортный/ КПД котла по результатам РНИ

	ДКВР-20/13
	Водогрейный
	13
	ГМ
	1967
	2013
	-/93

	ТВГМ-30
	Водогрейный
	30
	МГМГ-6
	1969
	2014
	-/92,8

	ПТВМ-30м
	Водогрейный
	30
	МГМГ-6
	1970
	2015
	-/91,2



Тягодутьевые устройства
	Наименование,
уст. № котла
	Тип
устройства
	Год
установки
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Мощность
электро
двигателя,
кВт

	
	
	
	
	Произв-ть,
м3/час
	Напор,
кгс/м2
	

	ДКВР-20/13
	ВД-10
	1967
	1
	20500
	350
	40

	ДКВР-20/13
	ДН-13,5
	1967
	1
	60000
	327
	75

	ТВГМ-30
	ВД-11,2
	1969
	2
	23000
	260
	40

	ТВГМ-30
	ДН-13,5
	1969
	1
	60000
	327
	75

	ПТВМ-30м
	ВД-11,2
	1970
	2
	23000
	260
	40

	ПТВМ-30м
	ДН-13,5
	1970
	1
	63000
	285
	100



Насосы
	Тип насоса
	Назначение
	Год
установки
	Кол-во,
шт.
	Тех. характеристика
	Электродвигатель

	
	
	
	
	Подача,
м3/час
	Напор,
м
	Мощность,
кВт

	ЦН 400-105
	Сетевой 1контура
	2007
	3
	400
	105
	200

	НКУ-250
	Рециркуляционный
	1987
	2
	250
	32
	40

	1Д630-90а
	Сетевой 2контура
	2013
	3
	630
	90
	200

	К 80-50-200а
	Подпитка
	2003
	2
	50
	50
	7,5

	АХ 2003-150-400а
	ГВС
	1990
	1
	315
	60
	160

	Д160/90
	ГВС
	2005
	1
	160
	90
	90

	1Д630-125б
	законсервированы
	2013
	2
	500
	82
	250

	К 80-50-200а
	
	2013
	2
	50
	50
	11/14

	НКУ-140М
	
	2013
	2
	140
	49
	45



Теплообменники
	Тип
	Назначение
	Год установки
	Кол-во
	Производительность, Гкал/час

	пластинчатый
J107-197MGS16/4
	отопление
	2013
	2
	15,0

	пластинчатый
ЭТ-041с
	ГВС
	2014
	1
	5,1

	пластинчатый
ЭТ-041с
	ГВС
	2015
	1
	6,0



ЦТП
	№ п/п
	Название, адрес
	Перечень оборудования

	1
	ЦТП №1 ул. Ленинградская
	Насосы отопления Д320-50, Д200-36

	2
	ЦТП №2 ул. Муромская, д.9/2
	Насосы отопления Д200-36, АХ 280-32

	3
	ЦТП №3 ул. Муромская, д.23/2
	Насосы отопления Д320-50 – 2шт.

	4
	ЦТП №4 ул. Ленинградская, д2
	Насосы отопления Д200-36 – 2шт.

	5
	ЦТП №5 ул. Мечтателей, д.8
	Насосы отопления Д200-36 – 2шт.

	6
	ЦТП №6 ул. 30лет Победы, д.1
	Насосы отопления Д200-36 – 2шт.

	7
	ЦТП №7 ул. Муромская, д.1/3
	Насосы отопления К100-65-200а – 2шт.

	8
	ЦТП №8 ул. Ленинградская, д20
	Насосы отопления Д200-36а – 2шт.

	9
	ЦТП №9 ул. Ленинградская, д35
	Насосы отопления К100-65-200а – 2шт.



Система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная.
Тепловые сети общей протяженностью 74,400 км в однотрубном исполнении, в т.ч. протяженность сетей отопления – 39,630 км, сетей ГВС – 34,770 км. Средневзвешенный диаметр тепловых сетей – 137,4мм.
Способ прокладки сетей – надземный на низких и высоких опорах и подземный в непроходных каналах.

Техническая характеристика тепловых сетей от котельной ОАО «РЖД»
Тепловые сети общей протяженностью 1,754 км в однотрубном исполнении. Способ прокладки сетей - надземный (70%) и подземный канальный (30%). Год прокладки трубопроводов – до 1989г.

Техническая характеристика тепловых сетей от котельной 
ОАО «Муромский завод радиоизмерительных приборов»
Тепловые сети общей протяженностью 5,762 км в однотрубном исполнении. Способ прокладки сетей - надземный (30%) и подземный канальный (70%). Год прокладки трубопроводов – до 1989г.




Техническая характеристика тепловых сетей от котельной ОАО «Муром»
Тепловые сети общей протяженностью 15,481 км в однотрубном исполнении. Способ прокладки сетей - надземный (70%) и подземный канальный (30%). Год прокладки трубопроводов – 1990-1997гг.

Техническая характеристика тепловых сетей от котельной 
ОАО «Муромский стрелочный завод»
Тепловые сети общей протяженностью 15,496 км в однотрубном исполнении.
Тепловые сети ул. Гоголева: способ прокладки сетей - надземный (20%) и подземный канальный (80%); год прокладки трубопроводов – до 1989 г.

ЦТП и тепловые сети ул. Осипенко: способ прокладки сетей - надземный (30%) и подземный канальный (70%); год прокладки трубопроводов – до 1997 г.
Оборудование ЦТП
	№ п/п
	Название, адрес
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Перечень оборудования

	1
	ЦТП ул. Осипенко
	11,7352
	Насосы сетевые отопления Д315-70 – 3шт.

	
	
	
	Насосы сетевые ГВС Д315-50 – 3шт.

	
	
	
	Насос подпиточный КМ45/30 – 1шт.

	
	
	
	Насосы подпиточные К20/30 – 2шт.

	
	
	
	Подогреватель отопления ВВП 426*4 – 16 секции

	
	
	
	Подогреватель ГВС 16ОСТ 325*4 – 8 секции



ЦТП и тепловые сети ул. Стахановская: способ прокладки сетей - надземный (80%) и подземный канальный (20%); год прокладки трубопроводов – 1997 -2004гг.
Оборудование ЦТП
	№ п/п
	Название, адрес
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Перечень оборудования

	1
	ЦТП ул. Стахановская
	0,6179
	Насосы сетевые К 45/30 – 2шт.

	
	
	
	Насос подпиточный К8/18 – 1шт.

	
	
	
	Подогреватель отопления ВВП 159*4 – 6 секции



Тепловые сети школы №1: способ прокладки сетей - надземный (95%) и подземный канальный (5%); год прокладки трубопроводов – 1990-1997гг.
