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Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера


	№ п/п
	Наименование 
показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии 
(срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)


	1
	Показатели 
надежности 
объектов 
теплоснабжения

	Количество
прекращений подачи тепловой энергии
 на 1 км тепловых сетей
	ед./км
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	0,0329
	0,0329
	0,0329
	0,0329
	0,0329
	0,0329
	0,0329
	0,0329
	0,0280
	0,0280

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0235
	0,0234
	0,0234
	0,0234
	0,0234
	0,0234
	0,0234

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,0234
	0,0234
	0,0234
	0,0234
	0,0234
	
	
	
	
	

	
	
	Количество
прекращений подачи тепловой энергии
 на 1 Гкал
установленной 
мощности
	ед./Гкал
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	0,0185
	0,0185
	0,0157
	0,0157
	0,0157
	0,0130
	0,0130
	0,0130
	0,0100
	0,0100

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0075
	0,0050
	0,0050
	0,0050
	0,0050
	0,0050
	0,0050

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,0050
	0,0050
	0,0050
	0,0050
	0,0050
	
	
	
	
	

	2
	Показатели 
энергетической эффективности объектов 
теплоснабжения
	Удельный расход условного топлива на 1 Гкал тепловой энергии, 
отпущенной с
источников
	кут/Гкал
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	164,12
	164,12
	164,12
	163,98
	163,90
	163,70
	163,70
	163,70
	163,64
	163,64

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	
	163,64
	163,64
	163,64
	163,64
	163,64
	163,64
	163,64
	163,64
	163,64
	163,64

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	163,52
	163,52
	163,32
	163,32
	163,32

	
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии
 к материальной 
характеристике 
тепловой сети
	Гкал/м2
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,68
	3,68

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	
	3,68
	3,68
	3,68
	3,68
	3,66
	3,66
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63
	
	
	
	
	

	
	
	Величина 
технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 

	Гкал
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	104365
	104365
	104365
	104152
	103940
	103300
	103090
	102881
	102673
	101358

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	
	101152
	100946
	100742
	100538
	100336
	100135
	99934
	99735
	99537
	99340

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	99143
	98948
	98753
	98560
	98368
	
	
	
	
	

	3
	Удельный
 расход 
электрической энергии
	Удельный расход электрической энергии на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с
источников
	кВт/Гкал
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	46,94
	47,35
	46,52
	46,03
	45,93
	45,98
	45,99
	46,12
	46,03
	46,01

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	
	45,92
	45,94
	45,95
	45,97
	45,98
	45,96
	45,94
	45,92
	45,89
	45,87

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	45,85
	45,83
	45,81
	45,73
	45,74
	
	
	
	
	



